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La végétalisation des murs par le concept AMYTIS® s’inscrit dans le cadre du Développement Durable. 
AMYTIS®, en s’implantant sur tous types de façades, participe à la réimplantation du végétal en milieu 
urbain où l’espace qui lui est dédié est limité.  Ceci grâce à la modularité , la légèreté et l’étanchéité  du 
concept. Aucun échange n'est permis entre la façade et le mur végétal.  De plus, constitué de matériel 
isolant il améliore l'isolation thermique et phonique du bâtiment.

DURABLE :  UNE TECHNIQUE RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT

ECOLOGIQUE :  UN CONCEPT A LA TECHNOLOGIE AVANCEE 

Le procédé AMYTIS® actuel a nécessité plusieurs années d’essais d’amélioration réalisés par des 
experts pour atteindre l’excellence.  Cette technique place les plantes dans un milieu optimal pour leur 
développement.

Les plantes s’enracinent dans un support de culture neutre et imputrescible, aéré, à base de roche 
volcanique naturelle, légère, non dégradable, incompressible, intégrée dans des panneaux en polypro-
pylène totalement recyclables.  Aucun ajout de terreau horticole n’est nécessaire.  La roche volcani-
que a l’avantage d’avoir une puissante capacité de rétention en eau (56%), ce qui permet d’alimenter 
les plantes avec des fréquences d’arrosage étalées (environ 140 litres d’eau /an/ m²). De véritables 
économies d’eau. Un système d’arrosage automatique goutte-à-goutte, invisible, est contrôlé par un 
programmateur.

Le fertilisant, enrobé biologique et organique, est incorporé dans la pierre volcanique et se délite 
progressivement dans l’eau pour nourrir les plantes. Par la suite une pompe doseuse intégrée au 
système d’arrosage libère uniformément engrais et oligo-éléments, immédiatement assimilables. 
Les végétaux absorbent de ce fait les quantités de mélange fertilisant adaptées à leur besoins de déve-
loppement végétatif et racinaire.  Un pilotage optimal de l’amendement. 

- la structure métallique et les modules en 
polypropylène,
- la roche volcanique, minéral naturel, peut être 
réutilisée,
- l’amendement est totalement assimilé par les 
plantes,

PROCEDE AMYTIS®

En complément, tous les éléments sont recyclables
ou réutilisables  :

- les éléments végétaux issus de la taille rejoignent 
le compost.



Une croissance harmonieuse, sans à-coups, renforce la solidité des tissus et la résistance des plantes aux 
maladies. Ces conditions agronomiques idéales garantissent une grande vitalité des plantes. De plus 
l’installation nécessitepeu d’entretien , seules deux ou trois tailles par an, au printemps et à l’automne, assu-
rent une ramification optimale et un port harmonieux de la végétation.

ESTHETIQUE

Les végétaux cultivés en godets, sortis de leur contenant, sont imbriqués dans la roche volcanique où ils déve-
loppent un solide ancrage racinaire. L’association de plantes au port érigé et au port retombant dissimule 
presque immédiatement la structure. Après une période de végétalisation, le mur devient une véritable 
fresque végétale.

Parmi les vivaces, fougères, plantes grasses, mousses, 
bulbes, arbustes, et plantes tropicales, un très grand 
nombre d’espèces et de variétés,en extérieur 
comme en intérieur sur mur à simple ou double 
face, sont adaptées à ce type de culture. A votre 
écoute, nous composons au cas par cas les plans de 
plantation en tenant compte de l’effet visuel recher-
ché et des spécificités du site (exposition, climat,…).
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FIABLE : NOS REFERENCES

Centre Commercial de la Vache Noire : 340 m²            
à Arcueil (installé en été 2007)

Site à St Cloud : 526 m² en extérieur, 
(réceptionné en avril 2007)

Architecte :  Serge Eyzat

Hôtel Pas-de-Calais à Paris :mur de 32 m² 
végétalisé en intérieur (réalisé en 2006)

Utilisation de plantes tropicales

1. l’étude d’exécution,

2. la fourniture et la mise en œuvre des modules, du substrat technique et des plantes,

3. la fourniture et la pose d’une structure portante et du système d’arrosage et de fertilisation 
    automatique.
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QUELQUES PRECISIONS :

.   Nos prestations comprennent :



.    Exemple de pose du jardin vertical AMYTIS®

A Puteaux (92) :  Plus 135 m² en extérieur pour l’habillage d’une 
chaufferie (installé en été 2008).

Client :  CICEO

Mise en place de la structure portante en aluminium fixée, pour 
ce chantier, à la charpente métallique renforcée.

Pose par des alpinistes des modules, plantés par 
simple emboîtement, et simultanément, pose du 
système d’irrigation.

Après un mois de culture ... 
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Jardin vertical double face présenté aux  
SALONS BATIMAT 2007et BATILUX 2008

NOTRE SHOW ROOM A AVRAINVILLE (91)

A Savigny-le-Temple (77) :
Plus de 30 m² en extérieur pour une copropriété haut de gamme.

A Saint-Quentin-en-Yvelines (78) :
Près de 200 m² en extérieur pour le siège d'une compagnie banquaire.

A Etampes (91) :
80 m² en extérieur pour le centre commercial Carrefour.
    
       

N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER :

AMYTIS ® 

10 rue de la forêt - 91630 AVRAINVILLE

Téléphone : 01 60 82 00 00  Télécopie: 01 60 82 34 65

e-mail : amytis@amytis2.com       Site internet : www.amytis2.com

Votre contact :  M. José DOS SANTOS

.   Les projets à visiter prochainement 

DISTRIBUTEURS PROFESSIONNELS
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NOUS RENCONTRER :

.   Les salons et expositions


