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Ancrage TVR 220 
 

 

 
Fixation et Fondation  

 
sans béton  

 
pour Bâtiments 
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LES AVANTAGES : 
 

 Pose très rapide 

 Pas ou peu de détérioration du revêtement existant 

 Pose et mise en service immédiate de l’ouvrage 

 Mesures non destructives de chaque ancrage posé 

 Validation par bureau de contrôle 

 Garantie RC Décennale bâtiment SMABTP 

 
UN EXEMPLE :  
 

Pour un bâtiment de stockage de 5 200 m2, hauteur 7 m.  

300 fixations TVR 220 TECNIVALOR®, ont permis de remplacer  

700 tonnes de béton. 
 
DES CLIENTS PRESTIGIEUX              QUELQUES EXEMPLES D’UTILISATION  
 

 LEGOUPIL INDUSTRIE    Bâtiments de stockage – hangars 

 WALTER SAS                         Couverture de tennis 

 SMC2                                      Chapiteaux provisoires ou permanents 

 MAIRIE DE PARIS      Tribunes 

 AÉROPORT DE PARIS           Couvertures de piscine 
 EUROCOPTER 
 EUROPCAR 

 
 
 
 

 

FIXATION TECNIVALOR TVR 220 
 

La solution rapide et garantie sans béton, pour les 
bâtiments légers (fondation et fixation) qui remplace 

le massif béton ! 
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EXEMPLES D’OUVRAGES 
 

 

Bâtiment (garantie décennale) 

 

  Structures métalliques  

  Bulles de tennis 

  Structures en toile tendue 

  Tribunes (gradins) 

  Hangars / Chalets / Bungalows 

  Chapiteaux 

  Paravents et clôtures de terrasses, vérandas … 
 

 

 

 

Travaux publics 
 

 

 Confortements de talus 

 Consolidations de palplanches 

 Géobaches / géogrilles 

 Pylônes haute tension (EDF) 

 Murs anti-bruit 

 Haubanages d’avions de tourisme 
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Enquête technique de SOCOTEC (avec avis favorable de la  

 

Direction des Techniques et des Méthodes) 

 

Tous les Bureaux de contrôle peuvent vérifier les ancrages  

 

TECNIVALOR® 

 

 

 

 

Assurance RC Décennale par la SMABTP. 

 

(Chaque Chantier fait l’objet d’une attestation de garantie  

 

nominative au nom du Maître d’ouvrage). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Ancrage TECNIVALOR® une solution de 
fondation vérifiable et assurée ! 
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DESCRIPTIF TECHNIQUE 
 

 

 

 

 

 

ANCRAGE POUR FONDATION ET FIXATION  

 

PAR PRECONTRAINTE DE SOL, 

 

(NORME NF P95-301) 
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PRÉSENTATION  

 

 

 

 

PRINCIPE DU PROCEDE DE FONDATION TECNIVALOR® 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES DE LõANCRAGE 

 

 

 

 

COMPOSITION DõUN ANCRAGE TVR 220 

  

Rep DÉSIGNATION Qt 
 ANCRAGE TVR 220 1 

1 Ancre TVR 220 acier galvanisé 1 

2 Ligne dõancre M16 1g 2000 ou 1000 1 

3 ÉCROU HM16 1 

4 RONDELLE S PLATE  diamètre 16L et 16LL 2 

 

5 

RONDELLES RESSORTS  

OU AMORTISSEUR 

3 

1 
*Option de rallonge de tige filetée et de manchons 6, 7, 8 

(Nous consulter en fonction de vos besoins) 

 

6 Tige filetée M16 1g 1000 ou 2000 1 

7 Manchon M16 pour rallonge 1 

8 Écrou M16 Inox 1 

 

 

ANCRAGE TECNIVALOR TVR220 
 

NOTICE D’UTILISATION 

LõAncrage TVR 220 permet de r®aliser un point de fixation, sans béton, propre et 

sans destruction du sol. La fondation peut comporter un seul ou plusieurs points 

dõancrage 

Le procédé TECNIVALOR est une technique nouvelle brevetée. Elle permet, en 

comprimant le sol entre une encre enfoncée et une semelle en surface, de créer 

le massif de fondation en utilisant exclusivement des pièces mécaniques livrées en 

kit, sans béton ni autres accessoires. 

Résistance mécanique : Nominale 3000 daN ð Rupture 6000 daN. 

Dimensions : Longueur de la ligne dõancrage en position de fonçage 2117 mm 

Poids total dõenviron 3 kg. 
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CARACTERISTIQUES DE TENUE DANS LE SOL 
 

Type de sol 

 

Profondeur de 

fonçage 

 

Capacité ancrage 

CA 

 

Charge limite 

dõutilisation QL 

Naturel moyen type 

2 ou sableux 2 

1000 / 2000 mm 650 daN 1200 daN 

Naturel dur et 

compact type 3 

800 / 1500 mm 940 daN 1710 daN 

Sol dur avec 

revêtement 

1000 / 1500 mm 1500 daN 3500 daN à 4000 daN 

 

CA = Effort de traction ne créant pas de relâchement de la ligne d’ancrage (fluage du sol nul). 

QL = Effort de traction d’arrachement, créant un déplacement de la ligne d’ancrage (fluage du 
sol). 

 

Particularités : les surcharges sur la fondation peuvent détendre la ligne d’ancre, la tension 
peut-être reprise à tout moment par serrage. La fondation TECNIVALOR® reste élastique, pour 

cette raison elle admet des déformations, tout en conservant ses caractéristiques et le même 
coefficient de sécurité. 
 

PROC£DURE DE MISE EN îUVRE 
1. FORAGE 
Si le sol est dur, pratiquer un avant trou foré ø 60, profondeur 1000mm. Sur sol de type 2, lõavant trou 

nõest pas n®cessaire. 

 

2. FONCAGE DE LõANCRE 
Foncer lõancre ¨ lõaide dõun marteau pneumatique ou dõune sondeuse suivant lõimportance des 

travaux, jusquõ¨ la profondeur pr®conis®e sur le tableau en fonction de la nature du sol. 

 

3. REMPLISSAGE DE LA TRACE 
Remplir la trace de lõancre avec du grain de riz, et le compacter. 

 

4. MONTAGE DE LA SEMELLE 
Monter la semelle sur la ou les tiges dõancrage (2) d®passant du sol. 

 

5. MISE EN TESION 
Monter le tendeur hydraulique sur la semelle et fixer la ligne dõancre dans les fourches. Mettre en 

tension par précontrainte de sol et déposer le tendeur. Peut être réalisé également avec un 

manitou ou tout autre chariot élévateur. Contrôle de tenue avec un manomètre hydraulique. 

 

6. MONTAGE DE LõAMORTISSEUR 
Sur la ligne dõancre monter lõamortisseur m®tallique (7) en opposition et enfiler la rondelle plate (4). 

Visser et bloquer lõ®crou (5) puis verrouiller dõun coup de pointeau ou avec un produit frein filets ou 

bande Téflon. 

 

7. FINITION 
Couper lõextr®mit® de la ou les tiges dõancre (2), et monter lõouvrage sur la semelle. 
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Schéma de pose des Ancres TVR 220 : 
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Photo 1 : TVR 220 

(Comprenant 1 ancre et 1 tige) 

 

Photo 2 : Faire un pré trou 

 

Photo 3 : Positionner l’ancre dans 

le trou 

 

Photo 4 : Enfoncer l’ancre dans le 

trou avec un marteau piqueur  

 

Photo 5 : L’ancre est foncée 

 

Photo 6 : Remplissage des avants 

trous 

 

Photo 7 : Pose de la platine et 

mise en tension des ancres 

 

Photo 8 : Mise en place des 

écrous, rondelles, amortisseurs et 

des caches écrous. 
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MONTAGE PHOTOS TIROIR  
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METHODOLOGIE CHANTIER TYPE  
 

 

 

 

ESSAIS PREALABLES : 
 

 

¶ Détermination tension de service (fonction du sol et de la profondeur de 

fonçage). 

¶ Détermination de la traction moyenne à effectuer sur site. 

 

 

 

MESURES SUR CHANTIER : 
 

 

 

¶ Mesures de la traction sur chaque ancre au moment de la pose. 

 

 

 

DOCUMENTS REMIS AU MAITRE DõOUVRAGE : 

 

 

 
¶ Note de calcul, 

¶ Fiche dõauto contr¹le du chantier, 

¶ Attestation nominative dõassurance d®cennale. 

 


