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 Produit adapté :  Fiber STONE verre     
   
 

 
 

Prototype de fixation – show room Fiber STONE 
 
 
 

PRINCIPE 
 
·  En façade translucide, les panneaux Fiber STONE verre sont posés selon la technique 

traditionnelle du VEA (Verre Extérieur Attaché), système d’attache mécanique : bracons / 
attaches / rotules (de type PLANAR ou SPIDERGLASS). 

 
Cette technique permet de suspendre les panneaux sans que l’ossature soit apparente par 
translucidité, afin de garder une très grande homogénéité à l’ensemble de la surface traitée. 

 
 

DESCRIPTIF TYPE 
 
·  Habillage de façade de type VEA composé de panneaux Fiber STONE verre. Le système de 

rotules dépassantes ou affleurantes est laissé à l’appréciation de l’architecte. 
 
·  Les panneaux Fiber STONE verre sont composés d’un feuilleté de 2 verres extra-blancs 

trempés (préciser),et d’un marbre d’épaisseur 4 mm. 
 
·  L’épaisseur des couches de verre sera à déterminer par le façadier selon la dimension des 

panneaux et la résistance au vent requise (l’épaisseur du marbre étant négligée). Calculs selon 
DTU 39 – Norme NF P 78-201-2 de Mai 1993 – Travaux de Miroiterie-Vitrerie. 

 Préciser le type de composition de sandwich choisi. 
 

·  Choix de la matière : à préciser lors de la rédaction du CCTP. 
 
·  Finition : poli  ou adouci 
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PRODUIT Fiber STONE verre : 
 
·  Panneaux Fiber STONE verre, constitués d’un parement en marbre translucide d’épaisseur 4 

mm contre-assemblé sur un verre monolithique ou feuilleté d’épaisseur 8 à 19 mm, selon 
l’environnement de pose et la dimension des panneaux. 

 
·  Epaisseur totale : 21 à 29 mm selon les épaisseurs de verre nécessaires. 
 
·  Le marbre peut être placé de différentes façons : 
 
 

- Exposition extérieure (développement en cours) 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

- Exposition intérieure  
 

 
      
 
 
 

 
 
 
 

- Exposition sandwich : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- L’intérêt des 2 dernières solutions est la protection parfaite du marbre aux atteintes 
extérieures (pollution, graffiti, brouillards salins). 

 

Marbre (intérieur) Verre monolithique ou feuilleté (extérieur) 

Marbre  

Verre monolithique (extérieur) Verre monolithique (intérieur) 

Verre monolithique ou feuilleté (intérieur) Marbre (extérieur) 
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MISE EN OEUVRE 
 
La mise en œuvre comprend 2 phases : 
 
·  La mise en place de la structure du mur-rideau composé de bracons fixés aux dalles béton ou aux 

poteaux de reprise intermédiaires et d’attaches en croix devant recevoir les rotules. 
 
·  L’affichage des panneaux Fiber STONE verre munis des rotules (4 rotules par panneau). 
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·  Fiber STONE peut apporter son appui par ses conseils, élaborer toutes prescriptions de mise en 

œuvre et procéder à l’étude d’applications particulières. 
 
REACTION AU FEU : M1 
 


