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 Produits adaptés :  Fiber STONE fibre     
 Fiber STONE nida  
 Fiber STONE verre    
 
 

  
 

Palais de justice,  88 Epinal, France – Architecte : Cabinet Rémy Butler 
 
 
 

PRINCIPES 
 
·  En façade étanche opaque avec ou sans isolation extérieure, les panneaux Fiber STONE fibre 

ou Fiber STONE nida sont collés sur des cadres aluminium solidaires de l’ossature métallique. 
La légèreté des panneaux permet l’usage sur structure légère de très grands panneaux, donnant 
à la façade une esthétique exceptionnelle sans joint. 

 
·  En façade étanche translucide, les panneaux Fiber STONE verre sont collés selon la même 

technique que les panneaux Fiber STONE fibre et Fiber STONE nida, mais permettent 
d’obtenir des effets décoratifs  incomparables. De jour, les panneaux diffusent une agréable 
lumière du soleil par translucidité, les veinages du marbre ressortent de manière intense. De nuit, 
les lumières intérieures et extérieures du bâtiment éclairent le marbre et ses veinages en façade. 

 
·  Cette technique permet de combiner sur une façade des panneaux de pierre et des panneaux de 

verre en utilisant le même principe technique. 
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DESCRIPTIF TYPE 
 

·  Habillage de façade de type vêtage ou bardage, composé de panneaux Fiber STONE fibre 
ou Fiber STONE nida  
ou Fiber STONE verre 

collés selon la technique P.E.C. sur cadres aluminium et positionnés sur l’ossature   métallique 
constituée de montants et traverses du type mur-rideau. 

 
·  Les panneaux Fiber STONE fibre, d’épaisseur 7 à 12 mm, sont constitués d’un parement en 

pierre naturelle, marbre, granit, renforcé par un tissé de fibres de verre et résine époxy.  
 Ou 
·  Les panneaux Fiber STONE nida, d’épaisseur 20 à 25 mm, sont constitués d’un parement en 

pierre naturelle, marbre, granit, renforcé par un sandwich nid d’abeilles aluminium et peaux 
époxy.     

 Ou 
·  Les panneaux Fiber STONE verre, d’épaisseur 13,5 à 25 mm sont constitués d’un parement en 

marbre translucide d’épaisseur 4 mm contre-assemblé sur un verre monolithique ou feuilleté 
d’épaisseur 8 à 19 mm, selon l’environnement de pose et la dimension des panneaux. 

 
·  Choix de la matière : à préciser lors de la rédaction du CCTP. 

 
·  Finition au choix de l’Architecte : 

¨  poli  ou adouci pour les granits 
¨  adouci pour les pierres et marbres. 

 
 
PRODUIT Fiber STONE fibre : 
 
·  Panneaux de Fiber STONE fibre, constitués d’un parement en pierre naturelle, marbre, granit, 

renforcé par un tissé de fibres de verre et résine époxy.  
 
·  Epaisseur totale : -       7 mm pour les pierres et marbres, 

- 12 mm pour les granits. 
 
·  Poids :  -      18 kg/m2 pour le 7 mm d’épaisseur, 

- 28 kg/m2 pour le 12 mm d’épaisseur 
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PRODUIT Fiber STONE nida : 
 
·  Panneaux Fiber STONE nida, constitués d’un parement en pierre naturelle, marbre, granit, 

renforcé par un sandwich nid d’abeilles aluminium et peaux époxy.     
 
·  Epaisseur totale : -     20 ou 25  mm, pour les pierres, marbres et granits (ép. pierre = 6 mm), 

- 30  mm pour granits uniquement (ép. pierre  = 10 mm). 
 
·  Poids :   -     18 kg/m2 pour les sandwichs en pierre de  6 mm d’épaisseur, 

- 28 kg/m2 pour le granit de 10 mm d’épaisseur. 
 

PRODUIT Fiber STONE verre : 
 
·  Panneaux Fiber STONE verre, constitués d’un parement en marbre translucide d’épaisseur 4 

mm contre-assemblé sur un verre monolithique ou feuilleté d’épaisseur 8 à 19 mm, selon 
l’environnement de pose et la dimension des panneaux. 

 
·  Le marbre peut être placé de différentes façons : 
  

Exposition extérieure (développement en cours) 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Exposition sandwich  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- L’intérêt de ces 2 dernières solutions est la protection parfaite du marbre 

aux atteintes extérieures (pollution, graffiti, brouillards salins). 
 

MISE EN OEUVRE 

Marbre  

Verre monolithique (extérieur) Verre monolithique (intérieur) 

Marbre (intérieur) Verre monolithique ou feuilleté (extérieur) 

Verre monolithique ou feuilleté (intérieur) Marbre (extérieur) 

Exposition extérieure (développement en cours) 

Exposition intérieure 

Exposition sandwich 
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La mise en œuvre comprend 2 phases : 
·  La mise en place de la structure type mur-rideau par le façadier compétent, selon un système 

V.E.C., type Schuco, Technal, Installux. 
 
·  L’affichage des cadres aluminium sur lesquels ont été préalablement collés les panneaux Fiber 

STONE, dans un atelier agréé,  
 
 

  
 

 
 
 

·  Fiber STONE peut apporter son appui par ses conseils, élaborer toutes prescriptions de mise en 
œuvre et procéder à l’étude d’applications particulières. 
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REACTION AU FEU 
 

Fiber STONE fibre : M1 
Fiber STONE nida : M1 
Fiber STONE verre : M1 

 


